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El objetivo de este Trabajo Fin de Grado se basaen el disefio y (: La calidad del efluente que esﬂ\

dimensionado de una Estacion Depuradora de Aguas Residuales en el vertido al rio Aranda
=Imunicipio de Brea de Aragon. La EDAR estd basada en un proceso bioldgico aumentara al reducirse de
de fangos activos que es capaz de tratar los vertidos de [as aguas forma considerable el
residuales de una poblacion de 7.100 habitantes equivalentes. porcentaje y la cantidad de
sustancias contaminantes
tras la implantacion de la
EDAR.

Rio
La EDAR que se ha dimensionado en el presente Trabajo Fin de Grado, tratara Aranda
las aguas residuales de cuatro municipios de la Comarca del Aranda, como
son Jarque, Gotor, Illueca y Brea de Aragon. De este modo |a situacion
medioambiental de la comarca se vera mejorada notablemente.

* CALATAYUD

Caracteristicas del efluente antes y

después de la instalacién de la EDAR Caudales de disefio empleados

Caracteristicas del agua {Contaminac-it‘:m del efluente) Concentraciones a obtener en el efluente Caudales de disefio Disefio Unidad
Concentracién (mg/I) >48 Parametro Concentracién 94,282 m3/h
DQO Carga diaria (Kg/dia) 852 " .
DQO <125 mg/l Caudal Medio de disefio (Qm) 26.19 I/s
Concentracion (mg/l) 300 = <25 mg/l !
m .
DBOs Carga diaria (Kg/dia) 765 Ss _ < 35 mg/ 2262,77 m?/dia
.S. m
Concentracién (mg/l) 415 T —Eoc 282,85 m3/h
ss Carga diaria (Kg/dia) 1.058 . ':ot : 1'5 = éfl Caudal Max. de disefio 78,57 I/s
Concentracion 8mg(l) 43 P.total . mg_,’l (Q.max=3*Qm) 6788,30 m3/dia
Aceites y grasas Carga diaria (Kg/dia) 110 -rota m 4714 m3/h
- Sequedad del fango 20% ) ) !
Concentracién (mg/l) 50 Caudal Min. de disefio 13,09 /s
NTK Carga diaria (Kg/dia) 128 (Q.min=0,5*Qm) 1131,38 |  m¥/dia
Caracteristicas del fango
Contenido en MS en el fango (%) 18
Relacion MSV/MS en el fango (%) 60
Sequedad del fango (%) 20

/'En el disefio de la EDAR, se ha realizado el calculo de un edificio de \
control en el que los trabajadores puedan asegurarel correcto
funcionamiento de la estacion.

¢ Del mismo modo se ha realizado el dimensionamiento de un edificio
industrial donde se localizan los procesos de deshidrataciony
centrifugacion del fango y el pretratamiento de las aguas residuales
que entran en |a estacion.

¢ El reactor hiologico y los decantadores secundarios de la estacion se
han disefiado con seccion circular y se han calculado como muros de
hormigén armado

* El proceso de desarenadoy desengrasado se realiza en un tanque
dividido en dos tramos. Las grasas seran eliminadas por barrido de
superficie mediante unas rasquetas, previa a su desemulsion por
burbujas de aire insufladas en el fondo del tanque. Los flotantes
superficiales se depositaran en un desnatadorsituado en uno de los

t de la balsa. ‘
extremos de la balsa Linea de agua en la EDAR Linea de fangos en la EDAR

r o )
* En el presente proyecto se ha decidido * | a entrada del efluente se realizara por la arqueta de entraday un canal de seccién
implantar un sistema de fangos rectangular Recirculacion de Extraccion de los
activos, cuyo fundamentoreside enla * Se dispone un by pass general fangos a la entrada fangos en exceso y
propiedad que tiene el agua residual, J del reactor bombeo al
una vez eliminados de lamisma los bioldgico espesador
it Sl_a,dlmentablﬁ' e pl’DdU_CII’ la * Extraccion de sélidos gruesos mediante la cuchara bivalba en el pozo de gruesos h
EDEEUIEFI,DH e onuelassuangiLen * Rejas manuales para la proteccion de las bombas
suspension que, por su estado son * Unidad de tamizado, desarenado y desengrasado con clasificacion de arenasy
incapaces de sedimentar solas, al ser extraccién de grasas
sometida este agua residual durante / Deshidratacion d
un tiempoa la inyeccion de aire. fsflnosr?nifilic;rr]‘utee Espesado del fango
A Ei g0s mediante por gravedad
. . R os centrifugas
* Aireacion prolongada en el reactor bioldgico
M EtOd O I Og ia eloesr. | *Decantacidnen los decantadores secundarios de seccidn circular
DECANTADORES y.
™\ Almacenamiento
* Medida del caudal de agua tratada del fango
* Fuente de presentacién del efluente tratado deshidratadoen
* Vertido en el Rio Aranda una tolva




